
PRODUCTO:

TIPO DE MATERIAL:

FECHA:

DESCRIPCION:

ENSAMBLE

PROPIEDADES:

PRESENTACION:

USOS:

TIPO DE SUPERFICIE:

RESISTENCIA:

RECOMENDACIONES:

Aplique la pintura en la pared formando una W, esto ayuda a distribuir la pintura de manera uniforme . Repita esta operación hasta cubrir el area 

deseada.

Para limpiar remueva el exceso de pintura . En caso de haber pintado con vinilica limpie con agua tibia y jabon. Si uso un esmalte o barniz realice la 

limpieza con un solvente y enjuague con agua tibia y jabon.

FELPA  

EMPAQUE

Termofusion

Codigo de pieza

Largo

Pegamento

Fibra sintética 

Verde

9"

Polipropileno

9"

Antes de usar, lave la felpa con agua y sacuda el exceso.

Repuesto de 1 1/4" recomendada para superficies extra rugosas

Unidades individuales

Codigo de caja:

Peso Total:

Cantidad:

Este producto  es elaborado con material de alta calidad cumpliendo estandares, normas de produccion. 

Para todo tipo de pinturas . Por su excelente carga de pintura es recomendado para productos elastomericos

Disolventes de pintura

95 g

12

17501076 067961

PRODUCTO

INFORMACION TECNICA

Felpa Poliamida Antigota Verde 1 ¼”. Hecha de material de fibra sintética que genera un mono filamento resistente y ligero.

Ideal para pinturas elastomericas. Felpa fabricada por medio de proceso de termofusión que le da mayor resistencia. • Sistema Antigota (no gotea) • 

Deja un muy buen poder cubriente en la superficie • Mayor resistencia a  los solventes • Re utilizable                 • Acabado libre de rayas • Gran poder 

cubriente debido a su excelente carga de pintura

CARACTERISTICAS

REPUESTO POLIAMIDA 9"

FIBRA SINTETICA

18/11/2020

TUBO

CLAVE

Largo

Material

Color

Altura

AP9238

1 1/4"

7501076 067964
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